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OBRA:OBRA:OBRA:OBRA:  REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS – CEO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 
   
LOLOLOLOCALCALCALCAL:  RUA ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA Nº 226 – CENTRO – CÂNDIDO 

MOTA – SP. 
 
 
 
     1-  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
     1.1 DADOS DO PROJETO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 
     1.2  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES NO PRESENTE MEMORIAL 
DESCRITIVO E NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM BASEADOS NA TABELA 
CPOS – COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS, TABELA SINAPI – 
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES E NA TABELA DE 
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO - FDE. A CONTRATADA DEVERÁ VISITAR OS LOCAIS ONDE SERÃO 
EXECUTADOS OS SERVIÇOS A FIM DE ELIMINAR QUAISQUER DÚVIDAS 
QUANTO À SITUAÇÃO EXISTENTE. 

     1.3 A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA – SP, ATRÁVES DE SUA 
FISCALIZAÇÃO, PODERÁ IMPUGNAR, MANDAR DEMOLIR E EXIGIR A RE-
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS QUE ESTEJAM EM DESACORDO COM 
OS PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES, BEM COMO EM DESACORDO COM A BOA 
TÉCNICA, SEM QUE SE DE DIREITO DA CONTRATADA PLEITEAR QUAISQUER 
INDENIZAÇÕES FUTURAS. 

     1.4  RESPONSABILIDADE E GARANTIA: 
 À CONTRATADA, CABERÁ INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA 

OBRA, PELA SUA RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E QUALIDADE DOS TRABALHOS 
A SEREM EXECUTADOS, BEM COMO SOBRE QUALQUER DANO CAUSADO À 
CONTRATANTE. A DIREÇÃO TÉCNICA E A RESPONSABILIDADE PELA 
EXECUÇÃO DA OBRA SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 

 CABERÁ TAMBÉM À CONTRATADA O FIEL CUMPRIMENTO DO PRAZO DE 
CONSTRUÇÃO ESTIPULADO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SALVO A 
OCORRÊNCIA DE FATOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS.  

 QUANDO DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO PELA CONTRATANTE (APÓS A 
ASSINATURA DO CONTRATO COM A EMPRESA VENCEDORA DO PROCESSO 
LICITATÓRIO), A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR OS REGISTROS OU AS 
ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT(S) OU ART(S) DE DIREÇÃO 
TÉCNICA E DE EXECUÇÃO DE OBRA COM SUAS RESPECTIVAS TAXAS 
DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. 

 
 
     1.5  ENTREGA DA OBRA: 
 APÓS AS OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS FICAREM INTEIRAMENTE 

CONCLUÍDOS E EM PERFEITO ACORDO COM O CONTRATO, SERÁ LAVRADO UM 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO (TRP) EM 03 VIAS DE IGUAL TEOR, 
TODOS ASSINADOS POR UM REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E 
PELA CONTRATADA. 

 O RECEBIMENTO PROVISÓRIO OCORRERÁ APÓS A REALIZAÇÃO DE TODAS AS 
MEDIÇÕES, INCLUSIVE ÀQUELAS QUE SEJAM, PORVENTURA, REFERENTES A 



ACRÉSCIMOS E/OU MODIFICAÇÕES, E TERÁ DURAÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, BEM COMO PARA A 
FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE SOLICITAR À CONTRATADA QUAISQUER 
REPAROS NECESSÁRIOS, QUE DEVERÃO SER EXECUTADOS PELA CONTRATADA 
SEM QUAISQUER ÔNUS PARA A CONTRATANTE. 

 FINDO O PRAZO ESTIPULADO PELO TRP, SERÁ EXPEDIDO PELA CONTRATANTE 
O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA (TRD) E DECLARAÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE OBRA. 

  
     1.6  PROJETOS COMPLEMENTARES: 
 A APRESENTAÇÃO DE EVENTUAIS PROJETOS COMPLEMENTARES PELA 

CONTRATANTE NÃO EXIMIRÁ A CONTRATADA DA RESPONSABILIDADE PELOS 
MESMOS, SEJA QUANTO À SUA CORREÇÃO TÉCNICA OU QUANTO À SUA 
EXECUÇÃO. 

 
 
     2-   DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EXISTENTES: 
 
 A CONTRATADA DEVERÁ EXECUTAR A DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS 

EXISTENTES NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, VISANDO 
A ABERTURA DE VÃOS DE PORTAS E/OU JANELAS. 

 
 

3- ALVENARIAS DE VEDAÇÃO:  
 

AS ALVENARIAS DE VEDAÇÃO SERÃO UTILIZADAS PARA FAZER A VEDAÇÃO 
DE VÃOS DE PORTAS E JANELAS QUE SERÃO FECHADAS E DEVERÃO SER DE 
TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS (9 X 14 X 19 CM) NAS ESPESSURAS INDICADAS 
NO PROJETO ARQUITETÔNICO. A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO SERÁ DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA LAVADA MÉDIA NO TRAÇO 1:2:8.  
 
 

4- REVESTIMENTOS: 
 

              CONSIDERAÇÕES GERAIS: PARA TODAS AS ALVENARIAS A SEREM 
CONSTRUÍDAS, LIMPAR E MOLHAR AS SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO 
DOS REVESTIMENTOS. 

              CHAPISCO: APLICAÇÃO: ALVENARIAS A SEREM CONSTRUÍDAS E NAS PAREDES 
ONDE SERÁ RETIRADO O REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES 
(ATENDIMENTO). ESPECIFICAÇÃO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA 
MÉDIA OU GROSSA NO TRAÇO 1:3. 

              EMBOÇO “PAULISTA”: APLICAÇÃO: ALVENARIAS A SEREM CONSTRUÍDAS E 
NAS PAREDES ONDE SERÁ RETIRADO O REVESTIMENTO CERÂMICO DAS 
PAREDES (ATENDIMENTO). ESPECIFICAÇÃO: ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA LAVADA MÉDIA OU FINA NO TRAÇO 1:2:9, COM 
ACABAMENTO DESEMPENADO À FELTRO OU ESPUMA. 

              REVESTIMENTO CERÂMICO: SERÁ APLICADO NAS PAREDES DA COPA, WC(s) 1 
e 2, VESTIÁRIOS 1 E 2, CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO/DESCONTAMINAÇÃO, 
EXPURGO E CONSULTÓRIOS 1/2/3 E 4, ATÉ O TETO E DEVIDAMENTE 
REJUNTADOS (VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO). NAS PAREDES DE GESSO 
ACARTONADO RU (DRY WALL) UTILIZAR ARGAMASSA FLEXÍVEL AC3.   

 
 

5- ESQUADRIAS METÁLICAS: 
               

AS PORTAS EXTERNAS A SEREM EXECUTADAS NA SALA COPA E ABRIGO DO 
COMPRESSOR/BOMBA DE VÁCUO SERÃO METÁLICAS. AS JANELAS A SEREM 



COLOCADAS NA COPA E NO VESTIÁRIO 2 TAMBÉM SERÃO METÁLICAS, SENDO 
DO TIPO BASCULANTE. 

 
        6- CARPINTARIAS: 
               

TODAS AS PORTAS INTERNAS, BATENTES E GUARNIÇÕES A SEREM 
COLOCADOS OU SUBSTITUÍDOS (COPA, VESTIÁRIOS 1 E 2, CONSULTÓRIOS 1/2/3 
E 4 E CIRCULAÇÃO JUNTO À RECEPÇÃO) SERÃO DE MADEIRA COM 
ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO. 

 
 
         7-  FERRAGENS: 
               
               AS FECHADURAS SERÃO TODAS DO TIPO “DE EMBUTIR” COM ACABAMENTO 

CROMADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE. 
 
 
         8-  PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRY WALL): 
               
               SERÃO EXECUTADAS PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRY WALL) DO 

TIPO RU, PRÓPRIO PARA ÁREAS MOLHADAS, COM ESTRUTURA METÁLICA, ESP. 
= 10 CM, NOS VESTIÁRIOS 1 E 2. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SEGUIR AS 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE.  

 
 

         9-  DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO EXISTENTE: 
               
              DEVERÁ SE PROCEDER A DEMOLIÇÃO DE TODO O PISO CERÂMICO EXISTENTE 

NO PRÉDIO ONDE SERÁ IMPLANTADO O CEO E OS ENTULHOS SEREM 
DEVIDAMENTE RETIRADOS POR CAÇAMBAS DO TIPO TIRA-ENTULHO. 

 
 
         10-  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE: 
               
              DEVERÁ SE PROCEDER A DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO CERÂMICO 

EXISTENTE NAS PAREDES DOS AMBIENTES WC(s) 1 E 2, CIRCULAÇÃO 
VESTIÁRIOS, VESTIÁRIOS 1 E 2, CENTRO DE 
ESTERILIZAÇÃO/DESCONTAMINAÇÃO, EXPURGO, ATENDIMENTO E 
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1 E 3. 

 
 
          11-  PISO: 
               
              SERÁ ASSENTADO NOVO PISO CERÂMICO DO TIPO PORCELANATO EM TODOS 

OS AMBIENTES DO PRÉDIO ONDE SERÁ IMPLANTADO O CEO. APÓS A 
DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE NESSES AMBIENTES, DEVERÁ SER 
EXECUTADA ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTO DE NOVO 
PISO CERÂMICO COM AGAMASSA COLANTE PRÓPRIA AO TIPO DE PISO A SER 
COLOCADO. 

 
 
          12-  SOLEIRAS/RODAPÉS/PEITORIS E BALCÕES: 
 
              AS SOLEIRAS SERÃO EXECUTADAS EM GRANITO NATURAL, ESP. = 3 CM. OS 

RODAPÉS SERÃO EXECUTADOS NA RECEPÇÃO, NA ALTURA DE 20 CM, 
EMBUTIDOS NA ALVENARIA E COM O MESMO PISO CERÂMICO ASSENTADO NO 
CITADO AMBIENTE. OS PEITORIS SERÃO EXECUTADOS COM A PRÓPRIA 



ARGAMASSA DO EMBOÇO “PAULISTA” APLICADO NAS PAREDES INTERNAS. 
SERÁ EXECUTADO BALCÃO EM GRANITO NATURAL, ESP. = 3 CM LARGURA DE 
30 CM NO ATENDIMENTO. 

 
 
          13-  VIDROS: 
 
              OS VIDROS A SEREM UTILIZADOS NA COPA E VESTIÁRIOS 1 E 2 SERÃO DO TIPO 

LISO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM. A PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL 
JUNTO À RECEPÇÃO SERÁ EM VIDRO TEMPERADO 10 MM. 

 
 
          14-  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 
              SERÃO EXECUTADAS AS REDES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTO SANITÁRIO NOS 

AMBIENTES: COPA, VESTIÁRIOS 1 E 2 E CONSULTÓRIOS 1/2 E 4, INTERLIGANDO 
ADEQUADAMENTE AS REDES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTO SANITÁRIO 
EXISTENTES. AS REDES DE ÁGUA FRIA E DE ESGOTO SANITÁRIO POSSUIRÃO 
TUBOS E CONEXÕES EM PVC, SENDO UTILIZADOS MATERIAIS DE PRIMEIRA 
QUALIDADE E EM CONFORMIDADE COM A ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRADE 
DE NORMAS TÉCNICAS), VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAAE (SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÂNDIDO MOTA). 

 
 
           15-  INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 
 
              DEVERÁ SE PROMOVER A REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS NOS AMBIENTES: CONSULTÓRIOS 1/2/3 E 4 E ABRIGO 
COMPRESSORES. TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER EMBUTIDA NAS 
PAREDES DOS AMBIENTES CITADOS ACIMA. OS ELETRODUTOS, FIAÇÃO, 
DISJUNTORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, INTERRUPTORES, TOMADAS E 
CALHAS FLUORESCENTES, DEVERÃO SER EXECUTADOS COM MATERIAIS DE 
PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E CONCESSIONÁRIA LOCAL 
(ENERGISA), ALÉM DA COMPANHIA TELEFÔNICA.  

 
 

   16- PINTURA: 
 

               CONSIDERAÇÕES GERAIS: TODAS AS SUPERFÍCIES A SEREM PINTADAS, 
DEVERÃO ESTAR COMPLETAMENTE SECAS, LIMPAS, RETOCADAS E 
PREPARADAS PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINAM. AS DEMÃOS 
RECOMENDADAS PARA CADA CASO SÃO AS CONSIDERADAS MÍNIMAS PELO 
FABRICANTE E DEVERÃO SER APLICADAS NOVAS DEMÃOS CASO A 
SUPERFÍCIE NÃO APRESENTE PERFEITO ACABAMENTO. 

              
             PINTURA INTERNA: 
             LATÉX ACRÍLICO: 

APLICAÇÃO: LATÉX ACRÍLICO NA COR BRANCO NEVE NAS PAREDES EM 
ALVENARIA, PAREDES EM GESSO ACARTONADO E LAJES INTERNAS DE TODOS 
OS AMBIENTES QUE COMPÕEM O BLOCO DO CEO (VIDE PROJETO 
ARQUITETÔNICO). 
RECOMENDAÇÕES: APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE LATÉX ACRÍLICO NAS 
PAREDES EM ALVENARIA, PAREDES EM GESSO ACARTONADO E LAJES 
INTERNAS. NAS ALVENARIAS NOVAS, LIXAR AS SUPERFÍCIES E APLICAR, NO 
MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE SELANTE ACRÍLICO E POSTERIORMENTE 2 DEMÃOS DE 
LATÉX ACRÍLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. AS TINTAS 
DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE. 



             ESMALTE SINTÉTICO FOSCO: 
APLICAÇÃO: PINTURA EM ESMALTE SNTÉTICO FOSCO ACETINADO NA COR 
VERDE FOLHA EM TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS E VERDE NILO NAS 
ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS, BATENTES E GUARNIÇÕES) E NO 
BARRADO IMPERMEABILIZANTE COM ALTURA DE 2,00 M NAS PAREDES 
INTERNAS.   
RECOMENDAÇÕES: APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO NAS ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MADEIRA EXISTENTES. NAS 
ESQUADRIAS METÁLICAS A SEREM COLOCADAS, LIXAR AS SUPERFÍCIES E 
APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE FUNDO IMPERMEABILIZANTE TIPO 
ZARCÃO E POSTERIORMENTE 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE.  
NAS ESQUADRIAS DE MADEIRA A SEREM COLOCADAS, LIXAR AS SUPERFÍCIES 
E APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE FUNDO SELADOR E POSTERIORMENTE 2 
DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE. AS TINTAS DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE. 
 
PINTURA EXTERNA: 

             LATÉX ACRÍLICO: 
APLICAÇÃO: LATÉX ACRÍLICO NA COR VERDE MUSGO EM TODAS AS PAREDES 
EXTERNAS EM ALVENARIA QUE COMPÕEM O BLOCO DO CEO (VIDE PROJETO 
ARQUITETÔNICO). 
RECOMENDAÇÕES: APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE LATÉX ACRÍLICO NAS 
PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE. AS TINTAS DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE. 

             ESMALTE SINTÉTICO FOSCO: 
APLICAÇÃO: PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM TODAS AS 
ESQUADRIAS METÁLICAS.   
RECOMENDAÇÕES: APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO NAS ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES. NAS ESQUADRIAS 
METÁLICAS A SEREM COLOCADAS, LIXAR AS SUPERFÍCIES E APLICAR, NO 
MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE FUNDO IMPERMEABILIZANTE TIPO ZARCÃO E 
POSTERIORMENTE 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. AS TINTAS DEVERÃO SER DE 1ª 
QUALIDADE. 
 
PINTURA RAMPAS EXTERNAS EM CIMENTADO: 

             LATÉX ACRÍLICO PARA PISOS: 
APLICAÇÃO: LATÉX ACRÍLICO PARA PISOS NA COR GRAFITE EM TODAS AS 
RAMPAS EXTERNAS E DEGRAUS EM CIMENTADO (VIDE PROJETO 
ARQUITETÔNICO). 

 RECOMENDAÇÕES: APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE LATÉX ACRÍLICO 
PARA PISOS NAS RAMPAS EXTERNAS  E DEGRAUS A SEREM CONSTRUÍDOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. OS CORRIMÃOS DEVERÃO 
RECEBER FUNDO IMPERMEABILIZANTE APROPRIADO E PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE FOLHA. AS TINTAS DEVERÃO SER DE 1ª 
QUALIDADE. 
 
PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA EXTERNA PARA COBERTURA EM PLACAS 
DE POLICARBONATO: 

             ESMALTE SINTÉTICO FOSCO: 
APLICAÇÃO: PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE FOLHA 
PARA A ESTRUTURA METÁLICA EXTERNA DA COBERTURA EM LONA.   
RECOMENDAÇÕES: LIXAR AS SUPERFÍCIES E APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS 
DE FUNDO IMPERMEABILIZANTE TIPO ZARCÃO E POSTERIORMENTE 2 DEMÃOS 
DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE. AS TINTAS DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE. 



 
 
           17- RAMPAS EXTERNAS EM ALVENARIA: 
              
 INFRA-ESTRUTURA: 
              AS ESTACAS POSSUIRÃO 1,50 M DE PROFUNIDADE EM CONCRETO ARMADO.             

SUPERESTRUTURA: 
PILARETES EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 10 X 20 CM. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO: 
SERÁ EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (10 X 20 X 30 CM), NA ESPESSURA DE 
15 CM REBOCADAS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA LAVADA MÉDIA NO TRAÇO 1:2:8. 
REVESTIMENTOS: 
AS ALVENARIAS RECEBERÃO CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3 E “REBOCO PAULISTA” EM ARGAMASSA DE 
CIMENTO, AREIA MÉDIA E CAL HIDRATADA NO TRAÇO 1:2:9 NAS FACES 
EXTERNAS E INTERNAS DA ALVENARIA.    
IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 A FACE EXTERNA E A FACE INTERNA DAS ALVENARIAS RECEBERÃO 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTO À BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE. 
ATERRO: 
APÓS A EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS, PROVIDENCIAR O ATERRAMENTO COM 
TERRA, DEVENDO SER DEVIDAMENTE COMPACTADA NAS RAMPAS E NOS 
DEGRAUS. 

 PISO: 
 O PISO DAS RAMPAS E DEGRAUS A SEREM EXECUTADOS SERÁ EM CONCRETO 

DESEMPENADO, NA ESPESSURA DE 7 CM. 
 PINTURA: 
 AS RAMPAS E DEGRAUS DEVERÃO RECEBER FUNDO SELADOR E 

POSTERIORMENTE PINTURA EM LATÉX ACRÍLICO PARA PISOS NA COR 
GRAFITE. OS CORRIMÃOS DEVERÃO RECEBER FUNDO IMPERMEABILIZANTE 
APROPRIADO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NA COR VERDE 
FOLHA (VIDE O ITEM 16- PINTURA). 

 CORRIMÃOS EM AÇO GALVANIZADO: 
 DEVERÁ SER INSTALADOS CORRIMÃOS DUPLO EM AÇO GALVANIZADO NOS 

LOCAIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E EM CONFORMIDADE COM 
A NBR 9050. 

 
 
          18- ABRIGO PARA OS COMPRESSORES E BOMBAS DE VÁCUO: 
              
 INFRA-ESTRUTURA: 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS (5 X 10 X 
20 CM), NA ESPESSURA DE 20 CM E ALTURA DE 30 CM, ASSENTES COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA LAVADA MÉDIA NO 
TRAÇO 1:2:8. AS ESTACAS POSSUIRÃO 1,50 M DE PROFUNIDADE EM CONCRETO 
ARMADO.             
 SUPERESTRUTURA: 
PILARETES E VERGA EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES COMPATÍVEIS 
COM AS CARGAS A QUE FOREM SOLICITADAS. 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO: 
SERÁ EM TIJOLOS CERÂMICOS DE 6 FUROS (9 X 14 X 19 CM), NA ESPESSURA DE 
15 CM REBOCADAS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA LAVADA MÉDIA NO TRAÇO 1:2:8. 
REVESTIMENTOS: 
AS ALVENARIAS RECEBERÃO CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3 E “REBOCO PAULISTA” EM ARGAMASSA DE 



CIMENTO, AREIA MÉDIA E CAL HIDRATADA NO TRAÇO 1:2:9 NAS FACES 
EXTERNAS E INTERNAS DA ALVENARIA.    
COBERTURA: 
A COBERTURA SERÁ EM LAJE PRÉ-FABRICADA (H=8 CM), POSSUINDO 
CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3 E 
“REBOCO PAULISTA” EM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA E CAL 
HIDRATADA NO TRAÇO 1:2:9.    
IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 A FACE EXTERNA DA LAJE RECEBERÁ IMPERMEABILIZAÇÃO COM PRODUTO À 
BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE. 
ESQUADRIAS METÁLICAS: 
AS PORTAS EXTERNAS A SEREM EXECUTADAS SERÃO METÁLICAS DO TIPO 
COM TELA ONDULADA, COM SISTEMA DE ABERTURA “DE CORRER”.  

 PISO: 
 O PISO SERÁ EM CONCRETO DESEMPENADO, NA ESPESSURA DE 7 CM. 
 PINTURA INTERNA E EXTERNA: 
             LATÉX ACRÍLICO: 

APLICAÇÃO: LATÉX ACRÍLICO NA COR VERDE MUSGO EM TODAS AS PAREDES 
INTERNAS E EXTERNAS EM ALVENARIA. 
RECOMENDAÇÕES: APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS DE LATÉX ACRÍLICO NAS 
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM ALVENARIA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. AS TINTAS DEVERÃO SER DE 1ª 
QUALIDADE. 

             ESMALTE SINTÉTICO FOSCO: 
APLICAÇÃO: PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO NAS PORTAS 
METÁLICAS “DE CORRER”.   
RECOMENDAÇÕES: LIXAR AS SUPERFÍCIES E APLICAR, NO MÍNIMO, 2 DEMÃOS 
DE FUNDO IMPERMEABILIZANTE TIPO ZARCÃO E POSTERIORMENTE 2 DEMÃOS 
DE ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
FABRICANTE. AS TINTAS DEVERÃO SER DE 1ª QUALIDADE. 

 
 
          19- TOTEM EM ACM E ESTRUTURA METÁLICA: 
 
 INFRA-ESTRUTURA: 

BLOCO EM CONCRETO ARMADO (1,20 X 1,20 X 0,50 M), SOBRE ESTACAS 
TAMBÉM EM CONCRETO ARMADO.    
 IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 AS FACES EXTERNAS DO BLOCO RECEBERÃO IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
PRODUTO À BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE. 
SUPERESTRUTURA: 
SERÁ EM ESTRUTURA METÁLICA NAS DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM AS 
CARGAS A QUE FOREM SOLICITADAS. 
REVESTIMENTO: 
O TOTEM POSSUIRÁ REVESTIMENTO EM PLACAS DE ACM – MATERIAL DE 
ALUMÍNIO COMPOSTO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO EM ANEXO.  

 
 
           20- LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO FINAL DA OBRA: 
 
              PERMANENTEMENTE DEVERÁ SER EXECUTADA PELA CONTRATADA, A 

LIMPEZA DA OBRA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESTOS DE MATERIAL NO 
CANTEIRO BEM COMO, PERIODICAMENTE, TODO O ENTULHO RESULTANTE DA 
LIMPEZA, DEVERÁ SER REMOVIDO PARA FORA DO CANTEIRO E COLOCADO EM 
LOCAL ADEQUADO, DEVENDO O MESMO SER REMOVIDO EM CAÇAMBAS 
METÁLICAS POR EMPRESAS TIPO “DISK-ENTULHO”. 



              DEVERÁ SE PROCEDER CUIDADOSA VERIFICAÇÃO DAS PERFEITAS 
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA DE TODOS OS SERVIÇOS 
EXECUTADOS PELA CONTRATADA. 

 
 
 
 
 

CÂNDIDO MOTA, 20 DE JULHO DE 2022. 
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 Alessandro Luiz Ferreira  
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